_ EP 刷を失敗しないために _ 

プリントへッドのノズルび目詰まりすると、む下のような症状び現 
れることびあります。 


正常時 目詰ま日時 


色味びおかしい/スジび入る 



■正常に印刷するためには 

む下の場合には ノズルチェック （目詰まりの確認）をすることをお 
勧めしまず。 

•初めて印刷するとを 
• 印刷品質を重おする写真印刷の前 
•大量に印刷する前 

印刷結果びおかしいときは、 へッド クリーニング を 実行してくださ 
い。 


裏面へ 











































■ノズルチェックの手順 


H トップメニユー画面で【設定】ボタンを押ず 
Q [プリンターのお手入れ]-[ノズルチェック]の順に選ぶ 



Q 付属のメンテナンスセツトを使用してノズルチェックを実行ずる 
0すべての線び正常に印刷されているか確認ずる 



印刷されないラインびある ずべてのラインび印刷されている 

ク 


画面の指示に従って、へッドクリーニングを実行してください。 

rCM> - 

へッドクリーニングとノズルチェックを交互に2回繰り返しても改善されないとき 
は、電源をオフにして色時間!•ソ上放置したを、再度ノズルチェックとヘッドクリーニ 
ングを実行してください。それでも改善されないときは、エプソン修理センターに修 
理をご依頼ください。 

な r 準備ガイド」一 r 本製品のお問い合わせ巧」 
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